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VIGILEX Berstscheiben für den Explosionsschutz sind von 
der Firma STIF entwickelt worden, die in der Herstellung 
von Komponenten für die Schüttgutindustrie führend ist.

Gegründet im Jahre 1984 hat sich die Firma S.T.I.F. interna-
tional einen guten Namen gemacht und exportiert in mehr als 
60  Länder weltweit. Die Produktionsstätte, die sich über 
10.000  m² erstreckt, befndet sich im Westen Frankreichs in 
der Nähe von ANGERS, 80 km vom Hafen NANTES  – ST  
NAZAIRE entfernt.

In den letzten Monaten waren wir intensiv mit der Gestal tung 
einer kompletten Serie an Berstscheiben für den Explosions-
schutz beschäftigt. Es ist das erste Mal, dass ein französischer
Hersteller an den Markt für Berstscheiben herantritt 
und

 

 flache, gewölbte, gebogene und   runde Berstscheiben je 
nach Bedarf anbieten kann.  
Viele verschiedene Größen sind bei uns erhältlich, sowie zahlreiche 
Optionen wie die

 
    FDA-Silikon Dichtung,  Gegenfansche,  UV-Schutz 

und Wetterschutz, als auch Berstsensoren.  
Außerdem können wir die Anzahl und Art der nötigen Berstscheiben 
für Sie berechnen, die erforderlich sind, um eine ausreichende  
Sicherheit Ihrer zu  Anlage gewährleisten.
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GemäSS Richtlinie : 94/9/ce 1994

Konformitätsbescheinigung :

Ex II GD

EN 4 49  / EN 4 994 / EN 4 797 - 2007 / EN 27.  - 2008

EG – Baumusterprüfbescheinigung : INERIS 08ATEX038X
Produktsicherheitszertifizierung : INERIS 08ATEXQ406

Die ViGileX Berstscheiben für den E xplosionsschutz wurden so  
entwickelt, dass sie den neuesten Gesundheits- und 
Sicherheitsanforderungen  entsprechen und für den Einsatz in 
explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Richtlinie   94/9/ CE 
geeignet sind.

Im Falle einer Explosion  Verpuffung oder sind die Berstscheiben dazu 
konzipiert, den Druck zu  entlassen, um die Sicherheit für Arbeitskräfe 
und Industrieanlage zu gewährleisten. 
Die ViGileX Berstscheiben für den Explosionsschutz sind ein einfaches 
und  effizientes Sicherheitssystem, dass  wirksamen Schutz bei 
Unterdruck oder  Abreinigungssystemen bietet und für Silos, Zyklonen, 
Filtersysteme und Bunker  geeignet ist .

www. v i g i l e x . e u
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AUSWAhl

Konzipiert für flache oder runde filter und sanitäre anlagen.  
MaxiMale unterdrucKbeständigKeit : 50 mbar

StAndARd AUSfühRUnG :

•   Design: einlagig flach

•   Rahmendichtung, EPDM schwarz,  
°°C   /(-40 +80 C)

• i   ntegrierter Gegenfansch  
in Edelstahl

•   kann kundenspezifisch  gerollt    

Opti

werden

On Vl SAnitäR :

• W   erkstof Edelstahl 316L

•   Rahmendichtung,  Silikon weiß, 
FDA   +180°C)/(-40°C

• i   ntegrierter Gegenfansch in  
Edelstahl 316L

•   kann auf  Wunsch gerollt   
werden

VIGILEX VL

VIGILEX VM

VIGILEX VH

optiMal bei anlagen Mit pneuMatischen abreinigungssysteMen und hoheM vaKuuMbetrieb.  
standardunterdrucK MaxiMale unterdrucKbeständigKeit : 200 mbar

StAndARd AUSfühRUnG :

•   Design: einlagig gewölbt

•   Rahmendichtung, EPDM schwarz,  
  +80°C)/(-40°C

• i   ntegrierter Gegenfansch in  
Edelstahl

•   andere Unterdruckfestigkeiten 
auf Anfrag  e

OptiOn Vd SAnitäR :

•   Werkstoff Edel  stahl 316L

•  Rahmendichtung, Silikon weiß,  
FDA   +180°C)/(-40°C

• i ntegrierter Gegenfansch  
Edelstahl 316L

• 
 
andere Unterdruckfestigkeiten 
auf Anfrag  e

VIGILEX VD

Konzipiert für flache und hochleistungsfähige anlagen. 
MaxiMale unterdrucKbeständigKeit : 100 mbar

StAndARd AUSfühRUnG :

•   Design: einlagig flach

•   kein zusätzlicher Gegenflansch nötig

•   Rahmendichtung, PCE weiß,    / +100°C)(-50°C

•   Lieferung komplett mit Schrauben, Erdungskabel und einem  
patentierten Spannring  zur Kalibrierungsbefestigung

Konzipiert für flache oder runde anlagen : filter, silos,...  
MaxiMale unterdrucKbeständigKeit : 50 mbar

StAndARd AUSfühRUnG :

•   Design: einlagig flach

•   kein zusätzlicher Gegenflansch nöt  ig

•   Dichtung, EPDM schwarz,    / +80°C)(-40°C

•   kann kundenspezifisch  gerollt werden
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dimenSiOnen füR BeRStScheiBen füR  
den eXplOSiOnSSchUtz : Vl – Vd – Vm - Vh

INNEN  MASS AUSSENMASS ENTLASt

 
    

-UNGS
FlächE

( mm ) Inches ( mm )      ( cm2 )

110 x 290 4 x 11 174 x 354 290
* 110 x 530 4 x 21 210 x 630 580

130 x 550 5 x 22 220 x 640 700
150 x 600 6 x 24 230 x 680 885
205 x 290 8 x 11 285 x 370 580
220 x 420 9 x 17 300 x 500 910
229 x 229 9 x 9 310 x 310 515
229 x 305 9 x 12 310 x 386 690
247 x 610 10 x 24 327 x 690 1485

* 250 x 480 4 x 21 350 x 580 1200
270 x 500 11 x 20 360 x 590 1330

* 280 x 530 11 x 21 380 x 630 1480
* 300 x 600 12 x 24 366 x 666 1585

305 x 457 12 x 18 386 x 538 1385
319 x 765 12 x 30 405 x 850 2480
340 x 385 13 x 15 404 x 449 1250
340 x 440 13 x 17 404 x 504 1430
375 x 655 15 x 25 460 x 740 2485
390 x 620 15 x 24 470 x 700 2395

* 400 x 400 16 x 16 496 x 496 1580
410 x 410 16 x 16 480 x 480 1660
457 x 890 20 x 28 537 x 970 4040
470 x 610 18 x 24 550 x 690 2845

* 480 x 480 19 x 19 580 x 580 2300
* 480 x 680 19 x 27 580 x 780 3260

490 x 590 19 x 23 570 x 670 2865
500 x 500 20 x 20 590 x 590 2480
500 x 700 20 x 28 590 x 790 3475
525 x 668 21 x 26 630 x 765 3475

INNEN  MASS AUSSENMASS ENTLASt -UNGS
FlächE

( mm ) Inches ( mm ) ( cm2 )

* 580 x 780 22 x 30 680 x 880 4520
586 x 920 23 x 36 666 x 1000 5360

* 600 x 600 24 x 24 666 x 666 3410
610 x 610 24 x 24 690 x 690 3695
610 x 1118 24 x 44 690 x 1198 6785
629 x 1004 25 x 40 685 x 1059 6050

* 645 x 645 21 x 26 740 x 740 4160
653 x 653 26 x 26 740 x 740 4260
669 x 669 26 x 26 740 x 740 4460

* 680 x 680 27 x 27 780 x 780 4620
680 x 880 27 x 35 780 x 980 5980
700 x 700 28 x 28 790 x 790 4870
780 x 780 30 x 31 880 x 880 6080

* 780 x 980 30 x 39 880 x 1080 7640
* 780 x 1180 30 x 46 880 x 1280 9200

800 x 800 31 x 31 850 x 850 6145
800 x 1000 31 x 40 890 x 1090 7960

* 880 x 880 35 x 35 980 x 980 7740
900 x 900 35 x 35 990 x 990 8060
915 x 1118 36 x 44 996 x 1198 10 200

* 920 x 920 36 x 36 1000 x 1000 8425
920 x 1380 36 x 54 1000 x 1460 12 420
940 x 1440 37 x 56 1000 x 1500 13 250
970 x 970 38 x 38 1056 x 1056 9405

* 980 x 980 39 x 39 1080 x 1080 9600
1000 x 1000 40 x 40 1056 x 1056 9680
1020 x 1020 40 x 40 1100 x 1100 10 360
1080 x 1080 42 x 42 1180 x 1180 11 620
1130 x 1130 44 x 44 1220 x 1220 12 720
1180 x 1180 46 x 46 1280 x 1280 13 875

REchtEckiG & RUND

INNEN  MASS AUSSENMASS ENTLASt -UNGS
FlächE

( mm ) Inches ( mm ) ( cm2 )
Ø 200 8 Ø 290 280
Ø 250 10 Ø 340 450
Ø 300 12 Ø 390 645
Ø 350 14 Ø 440 840
Ø 400 16 Ø 490 1135
Ø 450 18 Ø 540 1450

INNEN  MASS AUSSENMASS ENTLASt -UNGS
FlächE

( mm ) Inches ( mm ) ( cm2 )
Ø 500 20 Ø 590 1785
Ø 600 24 Ø 690 2585
Ø 700 28 Ø 790 3515
Ø 750 30 Ø 840 4045
Ø 800 31 Ø 890 4680
Ø 900 36 Ø 990 5795
Ø 980 39 Ø 1070 6800

RUND

STIF 
MODEL DESIGN Pstat @ 20 °c EFFIZIENZ  

QUotiENt
MAXIMALER 
UNtERDRUck MAXIMALER KST OPTION 

SANitäR

VL Einlagig flach mit inte-
griertem Rahmen

0,1 bar
(±15%)

80 % - 100 % 50 mbar 500 bar.m/s *

VD Einlagig flach mit inte-
griertem Rahmen 80 % - 100 % 200 - 500 mbar 500 bar.m/s *

VM Einlagig flach 80 % - 100 % 50 mbar 350 bar. m/s ohne zusätzliche Gegenflansch

500 bar. m/s ohne zusätzliche GegenflanschVH Einlagig flach 80 % - 100 % 100 mbar

tEchNiSchE iNFoRMAtioNEN

VH nur in erhältlich Abmessungen markierten * mit  
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zUBehÖR

thERMoiSoliERUNG
VIGILEX TI
Die Termoisolierung  wird durch die ARMAFLEX 

 Beschichtung mit Aluminiumfolie
welche 

 
gewährleistet,   vor Wärmeverlust und 
Kondensation schützt, sowie  UV-Schutz 
bietet.

AUFSPANNRAhMEN
ViGilEX cB
Gegenfansch-Produktreihe in verzinktem Stahl 
oder Edelstahl, erforderlich zur Montage der 
Berstscheiben VD, VL und VC.

WEttERSchUtZ
ViGilEX Wi
Dieser leicht  gewichtige Wetterschutz 
bietet der Berstscheibe Schutz vor Wind, 
Schnee, Hagel und Verschmutzungen.

SichERhEitSGittER
VIGILEX GS
Sicherheitsgitter-Produktreihe in verzinktem 
Stahl oder Edelstahl, zum   Schutz vor
herabfallendem Material und Unt re druckn.

• verschiedene Größen auf Anfrage herstellbar

• anderer Berstdruck auf Anfrage

• verschiedene Dichtungen auf Anfrage

• Schrauben und Erdungskabel

• Werkstoff Edelstahl 316L

• Lieferung ohne integrier nte  Gegenfansch :        & VD VL

OptiOnen
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Wir berechnen die Druckentlastungsfläche anhand der 
technischen Besonderheiten des Behälters gemäß den 
Normen EN 14 491, EN 14 994, VDI 3673 oder NFPA68.

Wir testen die Berstscheiben in unserer Fabrik gemäß 
der Norm EN 14797. Unsere Berstscheiben werden in 
Übereinstimmung mit der EG-Baumusterprüfbescheini-
gung INERIS 08QTEX0038X gefertigt und das Qualitäts-
sicherungssystem der Firma entspricht der Produktsicher-
heitszertifizierung INERIS 08ATEXQ406.
Berstscheiben für den Explosionsschutz werden zusam-
men mit einer zugehörigen Konformitätsbescheinigung 
einschließlich der Testergebnisse und einer Installationsan-
leitung geliefert.

WeiteReS zUBehÖR KAlKUlAtiOn deR  
dRUcKentlAStUnGSfläche

QUAlitätSKOntROlle

BERSTSENSOR
ViGilEX MEc
Mechanischer Berstsensor für  
Atex Zone 21

VIGILEX MAG
Magnetischer Berstsensor für  
Atex Zone 21

ViGilEX SEc
Brechbarer Berstsensor für  
Atex Zone 21
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