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•  Designed for use with all slow or fast-flowing products.
•  Thick pressed steel bucket version, extended lifespan and optimal  

resistance guaranteed. (1 to 4 mm thick steel or stainless steel)
•  Very high-quality polymer bucket version (HDPE ; PA 6 nylon ; PU ; HDPE 

Atex) guaranteeing an extended lifespan and excellent resistance.
•  Suitable for all products.

•  Designed for use with difficult-flowing products.
•  Thick pressed steel bucket version, extended lifespan and optimal  

resistance guaranteed. (1 to 2.5 mm thick steel or stainless steel)
•  Very high-quality polymer bucket version (HDPE ; PA 6 nylon ; PU)  

guaranteeing an extended lifespan and excellent resistance.
•  Particularly suitable for very low and very high-speed flows.

•  Deep-bottomed with high capacity.
•  Designed for use with products flowing at average and high speeds.
•  Very high-quality polymer bucket version (HDPE ; PA 6 nylon ) guaranteeing 

an extended lifespan and excellent resistance.
•  Particularly suitable for grain.

•  Deep-bottomed with high capacity.
•  With round angles, designed for use with products flowing at average and 

high speeds.
•  Thick pressed steel bucket version, very long lifespan and good resistance. 

(1,5 mm thick steel and 1 to 1,5 mm thick stainless steel)
•  Suitable for rice and dry cereal

•  Deep-bottomed with high capacity.
•  Designed for use with products flowing at average and high speeds.
•  Thick pressed steel bucket version, very long lifespan and good resistance.  

(1 to 2.5 mm thick steel and stainless steel) 
•  Cereal suits for the renovation of silo.

•  Designed for use with products flowing at average speeds.
•  Thick pressed steel bucket version, highly durable and resistant  

(1 to 2.5 mm thick steel) 
•  Very high-quality polymer bucket version (HDPE ; PA 6 nylon)  

guaranteeing an extended lifespan and excellent resistance.
•  Suitable for grain and granular products.

•  Designed for use with brittle products flowing at low and average speeds.
•  Very high-quality polymer bucket version (HDPE ; PA 6 nylon ; PU ) 

guaranteeing an extended lifespan and excellent resistance.
•  Particularly suitable for seeds.

•  entwickelt                              schnell und langsam bei Einsatz den für 
 Produkten fließenden .

•  gezogenetief  erhöhter mit Edelstahl und Stahl in Elevatorbecher 
Lebensdauer  mm) 4 - 1 (Stärke Festigkeitoptimaler  und 

•  hochwertige  Atex PEHD und PU PA, PEHD, in Kunststoffbecher 

 
         Festigkeit hohe und Lebensdauer lange eine garantieren

•  geeignet  Produkte alle für

•  entwickelt
• 

 Produkte fließende schwer für
 
höhter

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• 
 mm) 3 -  = 1(t Festigkeit optimaler und Lebensdauer

garantieren
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

• 
 Festigkeit hohe und Lebensdauer lange eine

 insbesondere  Geschwindigkeiten hohe sehr und niedrige sehr für

•  extra  Inhalt hohem sehr mit tief 
•  entwickelt     Geschwindigkeiten hohen und mittleren bei Einsatz den für
•  hochwertige Kunststoffbecher  Atex PEHD und PU PA, PEHD, in 

garantieren
 

     Festigkeit hohe und Lebensdauer lange eine .
•  insbesondere  geeignet Getreide für 

•  extra Lebensdauer hoher und Inhalt hohem sehr mit tief
•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

hohe
• 

 Geschwindigkeiten
tiefgezogene  höchster mit Edelstahl und Stahl in Elevatorbecher    
Lebensdauer
• 

mm) 1,5 1- = (t Festigkeit optimaler und
 insbesondere  Getreide trockenes und Reis für

•   extra  Inhalt hohem mit tief
•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
•  tiefgezogene  höchster mit Edelstahl und Stahl in Elevatorbecher 

Lebensdauer                          Festigkeit hoher und 
•  insbesondere  geeignet Getreidesilos für 

•  entwickelt
• 

 Geschwindigkeiten mittlere für
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

hoher
• 

 )mm 2,5 - 1 = t ( Lebensdauer
 
eine

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

• 
Lebensdauer  Festigkeit hohe und  lange

 Granulate und Getreide fürgeeignet

•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
• hochwertige in Kunststoffbecher  

 
 Festigkeit hohe und Lebensdauer lange eine garantieren      
        PU und PA PEHD, 

•  geeignet Samen für insbesondere
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tiefgezogene  er- mit Edelstahl und Stahl in Elevatorbecher 

hochwertige  PU und PA (Atex) ,PEHD in Kunststoffbecher 

mit  und mittlere für entwicklet ,Ecken abgerundeten 

entwickelt  Geschwindigkeiten hohe und mittlere für 

tiefgezogene  mit Edelstahl und Stahl in Elevatorbecher 

 hochwertige  garantieren PA und EHDP in Kunststoffbecher 

entwickelt  Produkte zerbrechliche für 



Wie  Elevatorbecher? den ich messe 
How to measure a bucket ?

It’s also :
Elavator belt
Safety equipment
Explosion vent panel

ist
Elevatorgurte

  auch :

Berstscheiben 
 

 
 

ausrüstung

 
Überwachungs-

90°

3

unverbindliches Dokument  - Non contractual document

   Übersicht
SUmmAry

          ELEVATORBECHER/ ElEVAtor bUCkEt

Junction & Bolt

P. 6 P. 7 P. 8 P. 9

P. 10/11 P. 12 P. 13 P. 14

P. 15 P. 16 P. 16 P. 17

P. 18 P. 19

Stahl - Steel  P EHD/PA6/PU    EHD/PA6/PUStahl - Steel

PEHD/PA6
PEHD/PA6

Stahl - Steel Stahl - Steel  Stahl -Steel

PEHD/PA6/PU Stahl - Steel

New
New

    Gurtverbinder
          Becherschrauben

 & 

  

   



MATERIAL
mAtEriAlS Steel

  304LEdelstahl Stahl Stainless Steel 
304l

Edelstahl 316L
Stainless  

Steel 316l
 PEHD  PA6

PA 6/6*  PU

LEBENSDAUER
loNgEVity *** **** **** * *** ***

KLEBRIGE  RODUKTEP 
StiCky ProDUCtS *** *** *** * *** ***

SCHLAGFESTIGKEIT 
imPACt PErformACE * *** *** ** *** ***

LEBENSMITTEL
fooD grADE x

DAUERGEBRAUCHS-
TEMPERATUR  C° 

 

CoNtiNioUS  
tEmPErAtUrE °C

180°C 250°C 250°C 70°C 100°C
120°C * 70°C

MAXIMALE
 °C TEMPERATUR

 

toP tEmPErAtUrE °C
200°C 400°C 400°C 80°C 120°C

130°C * 80°C

WIDERSTAND
rESiStiVity Conductor

   Leiter
Conductor

    Leiter
Conductor

 
   Leiter

x
Isolator
Insulator

x 
Isolator
Insulator

x 
Isolator
Insulator

Pri
PREIS

CE * *** **** * *** ****

Colo
FARBE

Ur – – – White Cream Green
weiß beige grün

D
DICHTE

ENSity 7,85 7,85 7,85 0,96 1,14 1,19

ANWENDUNGEN
APPliCAtioNS

•Getreide 
• Industrie

• Cereals
• industry

•Lebensmittel 
• Korrosion
• Temperatur

• food
• Corrosion
• temperature

• Lebensmittel
• starke  Korrosion 

• food
• High Corrosion

•Getreide 
• 
•

Lebensmittel

 Cereals
• food

• Temperatur
•Verschleiß 
•Klebriges 
• 
•

Lebensmittel

 temperature
• Abrasion
• Sticky
• food

• Temperatur
•Scharfes 
• 
•

Klebriges

 temperature
• Sharp
• Sticky
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* Auf  Anfrage - on request

       ATERIALAUSWAHLM    
HoW to CHooSE oUr mAtEriAl

         ELEVATORBECHER / ElEVAtor bUCkEt

 

 

  

 

 
 

 



Stahl  tiefgezogen 
Getreide -  Produkte leichte - Pellets - klebrige  Produkte - in          Produkte dustrielle
PrESSED StEEl - Cereals - light materials - Pellets - Sticky materials - industrial materials

Art. a
mm

b
mm

C
mm

Lochung /Holes      Inhalt/
Capacity Becher   /

Buckets
 /m

Gewicht /Weight
kg 

.Nr D  
mm

e  
mm

Z2
(c)

Z1
(c)

1,0  
mm

1,2  
mm

1,5  
mm

2,0  
mm

2,5  
mm

3,0  
mm

4,0  
mm

Jet 08-080 85 80 58 2 8 43 0,21 0,18 15 0,11
Jet 10-090 105 92 70 2 8 50 0,38 0,26 14 0,15
Jet 12-100 125 103 80 2 8,5 67 0,62 0,45 11,50 0,27
Jet 13-120 138 125 90 2 8,5 70 0,77 0,65 10,50 0,40
Jet 14-120 146 120 90 2 8,5 70 0,87 0,71 10,50 0,40
Jet 15-140 154 140 108 2 9 70 1,25 0,95 8,50 0,54
Jet 18-140 188 147 112 2 9 100 1,71 1,38 8,50 0,65
Jet 20-140 207 142 110 2 9 100 1,79 1,37 8,50 0,73
Jet 22-140 227 142 110 2 9 120 2,00 1,58 8,50 0,77
Jet 23-140 237 142 110 2 9 120 2,08 1,60 8,50 0,81
Jet 20-160 205 169 132 2 11 100 2,60 2,03 7,40 1,18
Jet 23-160 235 169 132 2 11 120 3,00 2,40 7,40 1,33
Jet 24-160 245 169 132 2 11 140 3,18 2,46 7,40 1,41
Jet 26-160 265 169 132 3 11 80 3,50 2,80 7,40 1,50
Jet 28-160 285 169 132 3 11 80 3,76 2,95 7,40 1,59
Jet 30-160 310 176 128 3 11 100 4,00 3,00 7,40 1,65
Jet 33-160 339 176 128 3 11 110 4,32 3,17 7,40 1,79
Jet 35-160 356 176 128 3 11 120 4,53 3,47 7,40 1,87
Jet 37-160 375 176 128 4 11 90 4,85 3,55 7,40 1,91
Jet 20-180 209 188 147 2 11 110 3,15 2,28 6,50 1,24
Jet 24-180 249 188 147 2 11 140 3,90 2,83 6,50 1,53
Jet 26-180 269 188 147 3 11 80 4,30 3,15 6,50 1,57
Jet 28-180 289 188 147 3 11 80 4,60 3,42 6,50 1,71
Jet 30-180 309 188 147 3 11 100 5,00 3,70 6,50 1,80
Jet 33-180 339 188 147 3 11 110 5,55 4,10 6,50 1,94
Jet 35-180 359 188 147 3 11 120 5,90 4,37 6,50 2,05
Jet 37-180 379 188 147 4 11 90 6,30 4,65 6,50 2,73
Jet 25-215 255 216 162 3 11 80 5,20 4,00 5,88 1,90
Jet 28-215 285 216 162 3 11 80 5,90 4,65 5,88 2,09
Jet 30-215 312 216 162 3 11 100 6,70 5,20 5,88 2,24
Jet 33-215a 340 220 162 3 11 110 7,20 5,65 5,88 3,00
Jet 33-215b 340 220 162 3 11 120 7,20 5,65 5,88 3,00
Jet 35-215 360 220 164 3 11 120 7,60 5,85 5,88 3,20
Jet 37-215 380 220 164 4 11 90 8,60 6,50 5,88 3,32
Jet 44-215a 454 220 164 4 11 110 10,00 7,70 5,88 3,78
Jet 44-215b 454 220 164 5 11 90 10,00 7,70 5,88 3,78
Jet 47-215 480 220 164 4 11 120 10,53 8,50 5,88 4,04
Jet 50-215a 510 220 164 4 11 135 11,20 9,00 5,88 4,30
Jet 50-215b 510 220 164 5 11 100 11,20 9,00 5,88 4,30
Jet 53-215 540 220 164 6 11 80 11,87 9,50 5,88 4,56 5,50
Jet 56-215 570 220 164 6 11 90 12,54 10,00 5,88 4,82 5,82
Jet 63-215 640 220 164 7 11 90 14,12 11,30 5,88 5,42 6,50
Jet 33-250 340 253 190 4 11 80 8,95 6,70 5 4,10 5,50
Jet 35-250 360 253 190 4 11 80 9,50 7,30 5 4,35 5,80
Jet 37-250 380 253 190 4 11 90 10,10 7,60 5 4,60 6,15
Jet 42-250 430 253 190 5 11 80 11,50 8,70 5 5,25 7,00
Jet 44-250 450 253 190 5 11 90 12,10 9,15 5 5,50 7,35
Jet 47-250 480 253 190 5 11 90 13,00 9,75 5 5,80 7,75
Jet 53-250 540 253 190 6 11 80 14,60 11,00 5 6,60 8,80
Jet 56-250 570 253 190 6 11 90 15,35 11,60 5 6,95 9,30
Jet 63-250 640 253 190 7 11 90 17,20 13,00 5 7,80 10,40

Becherschrauben  verwenden Kopf gewölbtem mit (siehe   Seite 17)  /  Use countersunk lug bolt (see page 17)

C

New
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      Kunststoffspritzguss  PU und PA6 / PEHD in 
Getreide -  Produkte leichte -   Pellets - klebrige   Produkte -  Produkte  industrielle

PlAStiC mAtEriAl iNjECtED HDPE/PA6/PU
Cereals - light materials - Pellets - Sticky materials - industrial materials

flache  Scheiben /Flat washers

Art. a
mm

b
mm

C
mm

 Lochung /Holes    Inhalt / 
Capacity   Becher /

Buckets
 /m

 Gewicht/We ight

.Nr D
kg

  
mm

e  
mm

Z2
(c)

Z1
(c) EHD P Pa 6 Pu

Jet 10-090 110 96 72 2 9 50 0,36 0,29 14 0,073 0,087 0,091

Jet 13-120 142 126 84 2 9 70 0,80 0,64 11 0,136 0,163 0,170

Jet 15-140 156 157 113 2 8,50 70 1,42 1,13 8,50 0,232 0,277 0,289

Jet 18-140 189 150 112 2 8,50 100 1,77 1,38 8,50 0,271 0,324 0,338

Jet 20-140 207 157 113 2 8,50 100 1,95 1,62 8,50 0,315 0,376 0,393

Jet 22-140 228 152 112 2 8,50 120 1,93 1,49 8,50 0,320 0,382 0,399

Jet 23-145 252 158 125 2 8,50 120 2,44 2,20 7 0,403 0,482 0,503

Jet 20-170 214 180 129 2 11 110 2,50 1,94 7 0,389 0,465 0,485

Jet 23-170 243 175 133 2 11 120 3,20 2,40 7,40 0,446 0,533 0,556

Jet 28-170 293 175 133 3 11 80 4,00 2,95 7,40 0,536 0,641 0,669

Jet 30-190 320 202 157 3 11 100 5,21 3,96 6 1,039 1,305 1,360

Jet 30-215 320 228 168 3 11 100 6,80 5,20 5,88 1,112 1,329 1,387

Jet 33-215 350 228 168 3 11 120 7,60 5,80 5,88 1,116 1,334 1,392

Jet 35-215 370 228 168 3 11 120 8,00 6,30 5,88 1,289 1,540 1,608

Jet 37-215 390 228 168 4 11 90 8,30 6,53 5,88 1,364 1,630 1,701

Jet 40-215 420 228 168 4 11 100 9,20 7,10 5,88 1,402 1,675 1,749

Jet 44-215 460 228 168 5 11 90 10,30 7,80 5,88 1,504 1,797 1,876

Jet 50-215 520 228 168 5 11 100 11,70 9,00 5,88 1,750 2,091 2,183

echerschraubeB  17) Seite (siehe verwenden Scheibe flacher und Kopf gewölbtem mit  /  Use countersunk lug bolt and flat washers (see page 17)

B

C

New
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Stahl  tiefgezogen 
Getreide -  Produkte leichte - Pellets - klebrige  Produkte -  Produkte industrielle

PrESSED StEEl
Cereals - light materials - Pellets - Sticky materials - industrial materials

Art. a
mm

b
mm

C
mm

  Lochung /Holes    Inhalt / 
Capacity   Becher  /

Buckets
  /m

Gewicht /Weight
 kg 

.Nr D  
mm

e  
mm

Z2
(c)

Z1
(c)

1,0  
mm

1,2  
mm

1,5  
mm

2,0  
mm

2,5  
mm

3,0  
mm

euro Jet 10-090 105 93 66 2 8,50 50 0,35 0,25 14 0,15

euro Jet 12-100 125 104 78 2 8,50 67 0,55 0,35 12 0,23

euro Jet 13-120 135 115 81 2 8,50 70 0,65 0,45 12 0,28

euro Jet 16-130 165 130 87 2 8,50 100 0,95 0,60 12 0,44

euro Jet 18-140 185 140 92 2 8,50 100 1,29 0,90 10,5 0,55

euro Jet 20-140 205 140 90 2 11 100 1,45 1,05 10,5 0,61

euro Jet 23-165 238 165 110 2 11 120 2,45 1,73 9 1,18

euro Jet 25-165 258 165 110 3 11 77 2,70 2,00 9 1,27

euro Jet 28-165 288 165 110 3 11 80 3,00 2,25 9 1,40

euro Jet 30-180 308 187 120 3 11 100 3,70 2,45 8,13 1,55

euro Jet 30-215 308 215 140 3 11 100 5,20 3,65 7,14 1,94 2,40 2,90

euro Jet 33-215 338 215 130 3 11 120 5,50 3,95 7,14 1,97 2,50 3,00

euro Jet 37-215 378 215 130 4 11 90 6,20 4,10 7,14 2,25 2,86 3,45

euro Jet 44-215 448 215 130 5 11 90 7,50 5,60 7,14 2,70 3,20 3,85

 verwenden Becherschrauben gewölbten mit (siehe  Seite 17)  /  Use countersunk lug bolt (see page 17)

New
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        Kunststoffspritzguss  PU und PA6 / PEHD in 
Getreide -  Produkte lecite - Pellets - klebrige  Produkte - chwerindustrieS  

PlAStiC mAtEriAl iNjECtED HDPE/PA6/PU
Cereals - light materials - Pellets - Sticky materials - Heavy industry

     flache  Scheiben / Flat washers

Art. mm
b

mm
C

mm

Lochung /Holes    Inhalt / 
Capacity   Becher  /

Buckets
  /m

Gewicht /Weight
kg  

.Nr D  
mm

e  
mm

Z2
(c)

Z1
(c) EHD P Pa 6 Pu

euro Jet 10-090 110 97 69 2 8 50 0,33 0,24 14 0,077 0,092 0,096

euro Jet 13-120 145 122 83 2 8 70 0,69 0,46 11 0,126 0,151 0,157

euro Jet 15-120 160 131 85 2 8 80 0,94 0,60 11 0,156 0,186 0,195

euro Jet 18-140 188 149 93 2 8 100 1,20 0,84 10,5 0,264 0,315 0,329

euro Jet 20-165 207 176 115 2 11 100 2,17 1,67 9 0,361 0,431 0,450

euro Jet 23-165 242 172 117 2 11 120 2,42 1,60 9 0,380 0,454 0,474

euro Jet 28-165 292 170 116 3 11 80 2,90 2,00 9 0,459 0,548 0,573

euro Jet 30-180 318 186 135 3 11 100 4,04 2,97 8 0,766 0,915 0,955

euro Jet 33-215 339 222 145 3 11 120 4,44 3,19 7,14 0,746 0,891 0,931

euro Jet 37-215 383 219 142 4 11 90 6,06 4,20 7,14 0,822 0,982 1,025

euro Jet 44-215 455 223 143 5 11 90 7,39 4,59 7,14 1,148 1,372 1,432

gewölbte  17) Seite (siehe verwenden Scheiben flache und Becherschrauben  /  Use countersunk lug bolt and flat washers (see page 17)

New
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        Kunststoffspritzguß  PA6 und PEHD in
 Getreide -  Produkte leichte - Pellets -          Produkte industrielle

           PlAStiC mAtEriAl iNjECtED HDPE/PA6
Cereals - light materials - Pellets - industrial materials

      flache  Scheiben /Flat washers

Art. a
mm

b
mm

C
mm

Lochung /Holes    Inhalt / 
Capacity Becher /

Buckets
  /m

Gewicht /Weight
k g

.Nr D  
mm

e  
mm

g  
mm

Z2
(c)

Z1
(c)  PEHD Pa 6

Jet CC 4x3 10/090 114 90 80 2 ø 7 63 20 0,40 0,30 11,25 0,10 0,12

Jet CC 5x4 13/100 138 115 100 2 ø 7 80 30 0,75 0,61 8,75 0,17 0,20

Jet CC 6x4 16/100 164 115 100 2 ø 7 110 30 0,95 0,74 8,75 0,23 0,27

Jet CC 7x4 18/100 186 115 100 3 ø 7 68 30 1,13 0,87 8,75 0,26 0,31

Jet CC 7x5 18/140 192 140 130 3 ø 7 68 35 1,74 1,35 7,15 0,38 0,45

Jet CC 8x5 20/140 216 140 130 3 ø 7 78 35 2,00 1,56 7,15 0,37 0,44

Jet CC 9x5  23/140 242 140 130 3 ø 7 92 35 2,22 1,71 7,15 0,46 0,55

Jet CC 10x5  26/140 268 140 130 3 ø 7 105 35 2,53 1,97 7,15 0,49 0,58

Jet CC 8x6 20/170 215 170 155 3 ø 7 78 45 2,90 2,10 6,00 0,54 0,64

Jet CC 9x6 23/170 242 170 155 3 ø 7 92 45 3,30 2,52 6,00 0,60 0,71

Jet CC 10x6  26/170 266 170 155 3 ø 7 105 45 3,70 2,75 6,00 0,64 0,76

Jet CC 11x6 28/170 292 170 155 4 ø 7 76 45 4,10 3,10 6,00 0,69 0,82

Jet CC 11x7  30/200 302 200 175 4 ø 9 76 50 5,70 4,43 5,25 0,99 1,18

Jet CC 12x7 32/200 326 200 175 4 ø 9 86 50 6,18 4,79 5,25 1,20 1,43

Jet CC 14x7  37/200 378 200 175 5 ø 9 76 50 7,30 5,62 5,25 1,19 1,41

Jet CC 16x7  42/200 428 200 175 6 ø 9 73 50 8,35 6,40 5,25 1,31 1,56

Jet CC 10x8  26/230 278 230 205 3 ø 9 105 55 6,66 5,19 4,60 1,32 1,57

Jet CC 11x8 30/230 302 230 205 4 ø 9 76 55 6,90 5,88 4,60 1,41 1,67

Jet CC 12x8  32/230 328 230 205 4 ø 9 86 55 8,30 6,29 4,60 1,51 1,79

Jet CC 14x8 37/230 380 230 205 5 ø 9 76 55 9,70 7,57 4,60 1,70 2,02

Jet CC 16x8  42/230 430 230 205 6 ø 9 73 55 11,10 8,66 4,60 1,90 2,26

Jet CC 18x8 47/230 482 230 205 6 ø 9 80 55 12,50 9,61 4,60 2,10 2,49

Jet CC 20x8  52/230 532 230 205 6 ø 9 90 55 13,90 10,86 4,60 2,28 2,71

Jet CC 22x8 57/230 582 230 205 6 ø 9 100 55 15,30 12,12 4,60 2,47 2,93

flache  Seite (siehe verwenden Becherschrauben 17) / Use flat lug bolt (see page 17)

erhältlich  ab 2016  /  Available in 2016  nderea  Anfrage auf Lochungen  /  Other punching hole on request
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         Kunststoffspritzguß  PA6 und PEHD in 
Getreide -  Produkte leichte - Pellets - 

    
  Produkte industrielle

PlAStiC mAtEriAl iNjECtED HDPE/PA6
Cereals - light materials - Pellets - industrial materials

     flache  Scheiben / Flat washers

Art. a
mm

b
mm

C
mm

Lochung /Holes     Inhalt / 
Capacity Becher  /

Buckets
  /m

  Gewicht /We ight
k g

.Nr D  
mm

e  
mm

g  
mm

Z2
(c)

Z1
(c)  PEHD Pa 6

Jet CC 4x3 10/090 114 90 80 2 ø 7 63 20 0,40 0,30 11,25 0,10 0,12

Jet CC 5x4 13/100 138 115 75 2 ø 7 80 25 0,65 0,61 11,25 0,15 0,18

Jet CC 6x4 16/100 164 115 75 2 ø 7 110 25 0,78 0,74 11,25 0,21 0,25

Jet CC 7x4 18/100 186 115 75 3 ø 7 68 25 0,92 0,87 11,25 0,24 0,29

Jet CC 7x5 18/140 192 140 100 3 ø 7 68 28 1,52 1,35 8,50 0,33 0,39

Jet CC 8x5 20/140 216 140 100 3 ø 7 78 28 1,74 1,56 8,50 0,32 0,38

Jet CC 9x5  23/140 242 140 100 3 ø 7 92 28 1,94 1,71 8,50 0,40 0,48

Jet CC 10x5  26/140 268 140 100 3 ø 7 105 28 2,21 1,97 8,50 0,43 0,51

Jet CC 8x6 20/170 215 170 120 3 ø 7 78 30 2,38 2,10 7,50 0,47 0,56

Jet CC 9x6 23/170 242 170 120 3 ø 7 92 30 2,70 2,52 7,50 0,53 0,63

Jet CC 10x6  26/170 266 170 120 3 ø 7 105 30 3,05 2,75 7,50 0,56 0,67

Jet CC 11x6 28/170 292 170 120 4 ø 7 76 30 3,35 3,10 7,50 0,60 0,71

Jet CC 11x7  30/200 302 200 145 4 ø 9 76 32 4,85 4,43 6,50 0,90 1,07

Jet CC 12x7 32/200 326 200 145 4 ø 9 86 32 5,25 4,79 6,50 1,05 1,25

Jet CC 14x7  37/200 378 200 145 5 ø 9 76 32 6,20 5,62 6,50 1,08 1,28

Jet CC 16x7  42/200 428 200 145 6 ø 9 73 32 7,09 6,40 6,50 1,18 1,40

Jet CC 10x8  26/230 278 230 170 3 ø 9 105 35 5,66 5,19 5,50 1,22 1,45

Jet CC 11x8 30/230 302 230 170 4 ø 9 76 35 5,90 5,88 5,50 1,30 1,54

Jet CC 12x8  32/230 328 230 170 4 ø 9 86 35 7,10 6,29 5,50 1,38 1,64

Jet CC 14x8 37/230 380 230 170 5 ø 9 76 35 8,30 7,57 5,50 1,56 1,85

Jet CC 16x8  42/230 430 230 170 6 ø 9 73 35 9,50 8,66 5,50 1,74 2,07

Jet CC 18x8 47/230 482 230 170 6 ø 9 80 35 10,70 9,61 5,50 1,92 2,28

Jet CC 20x8  52/230 532 230 170 6 ø 9 90 35 11,90 10,86 5,50 2,08 2,47

Jet CC 22x8 57/230 582 230 170 6 ø 9 100 35 13,10 12,12 5,50 2,26 2,68

mit  Seite (siehe verwenden Becherschrauben flachen 17)  /  Use flat lug bolt (see page 17)

erhältlich  ab 2016  /  Available in 2016  andere  Anfrage auf Lochungen  / Other punching hole on request

10
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Stahl  tiefgezogen 
Getreide - Pellets - klebrige 

  
 Produkte 

PrESSED StEEl
Cereals - Pellets - Sticky materials

Art. a
mm

b
mm

C
mm

 Lochung/Holes    Inhalt / 
Capacity   Becher  /

Buckets
/mtr

Gewicht /Weight
k g

.Nr D  
mm

e  
mm

Z2
(c)

1,0  
mm

1,5  
mm

2,0  
mm

mJx 10-090 105 90 57 2 8,50 50 0,24 20 0,10

mJx 13-120 134 115 67 2 8,50 70 0,45 18,50 0,23

mJx 18-140 185 139 90 2 8,50 100 1,15 14 0,45

mJx 23-165 238 164 102 2 8,50 120 1,95 12,50 0,84

mJx 28-165 290 167 108 3 8,50 90 2,89 11,40 1,08

mit  Seite (siehe verwenden Becherschrauben gewölbten 17)  /  Use countersunk lug bolt (see page 17)

 Stahl  tiefgezogen 
Getreide - eisR 

     
   

PrESSED StEEl
          

  
Cereals - rice

Art. a
mm

b
mm

C
mm

Lochung /Holes     Inhalt /Capacity  Becher /
Buckets

  /m

Gewicht / k g

.Nr D  
mm

e  
mm

Z2
(c)

Z1
(c) 1,5 mm

Jet-r 5x4 14/100 141 105 121 2 8 88 0,90 0,54 7 0,36

Jet-r 7x4 18/100 181 105 121 2 8 113 1,15 0,71 7 0,43

Jet-r 6x5 15/135 151 139 155 2 8 78 1,55 0,90 6 0,70

Jet-r 7x5 18/135 181 139 155 3 8 68 1,94 1,15 6 0,81

Jet-r 9x5 23/135 231 139 155 3 8 78 2,65 1,65 6 0,93

Jet-r 11x5 28/135 282 140 155 3 8 102 3,17 1,91 6 1,56

mit  Seite (siehe verwenden Becherschrauben flachen 17) / Use countersunk lug bolt (see page 17)

nderea  Anfrage auf Lochungen  / Other punching hole on request



  Stahl  tiefgezogen 
Getreide -  Produkte leichte - P

       
  ellets

PrESSED StEEl
 Cereals - light materials - Pellets

12

Art. a
mm

b
mm

C
mm

Lochung /Holes    Inhalt / 
Capacity   Becher  /

Buckets
  /m.Nr D  

mm
e  

mm
Z2
(c)

Z1
(c)

1,2  
mm

1,5  
mm

2,0  
mm

2,5  
mm

SIlo Jet 14-100 141 105 121 2 9 70 0,90 0,54 7,15 0,36

SIlo Jet 18-100 181 105 121 2 9 100 1,15 0,71 7,15 0,43

SIlo Jet 23-135 231 139 155 2 9 120 2,65 1,65 6 0,93

SIlo Jet 15-140 156 145 119 2 9 70 1,29 1,00 7,15 0,57

SIlo Jet 18-140 186 145 119 2 9 100 1,55 1,20 7,15 0,69

SIlo Jet 20-140 206 145 119 2 9 100 1,72 1,33 7,15 0,76

SIlo Jet 23-140 236 145 119 2 9 120 1,98 1,53 7,15 0,88

SIlo Jet 20-160 206 162 140 2 9 100 2,50 1,87 6 1,15

SIlo Jet 22-160 226 162 140 2 9 100 2,75 2,06 6 1,27

SIlo Jet 24-160 246 162 140 2 9 120 3,00 2,25 6 1,38

SIlo Jet 26-160 266 162 140 3 9 80 3,25 2,43 6 1,50

SIlo Jet 28-160 286 162 140 3 9 80 3,55 2,70 6 1,61

SIlo Jet 30-185 306 185 165 3 9 100 4,58 3,80 5,50 2,47

SIlo Jet 33-185 336 185 165 3 9 110 5,30 4,15 5,50 2,71

SIlo Jet 24-195 246 195 182 2 9 120 4,65 3,50 5 1,79

SIlo Jet 26-195 266 195 182 3 9 80 5,05 3,85 5 1,97

SIlo Jet 28-195 286 195 182 3 9 80 5,35 4,15 5 2,12

SIlo Jet 30-195 306 195 182 3 9 100 6,25 5,00 5 2,80

SIlo Jet 33-195 336 195 182 3 9 100 6,80 5,50 5 3,10

SIlo Jet 30-225 310 230 200 3 9 100 7,95 6,50 4,50 2,60 3,20

SIlo Jet 37-225 380 230 200 4 9 90 9,75 7,80 4,50 3,90

SIlo Jet 38-225 390 230 200 4 9 90 10,00 8,00 4,50 4,00

SIlo Jet 40-225 410 230 200 4 11 100 10,75 8,75 4,50 4,20

SIlo Jet 42-225 430 230 200 5 11 80 11,30 9,20 4,50 4,30

SIlo Jet 43-225 440 230 200 5 11 90 11,55 9,40 4,50 4,40

SIlo Jet 48-225 490 230 200 5 11 90 12,90 10,50 4,50 5,00

mit  Seite (siehe verwenden Becherschrauben gewölbten 17) /
 

Use countersunk lug bolt (see page 17)
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Stahl  tiefgezogen 
Getreide -  Produkte leichte - P

  
 ellets

PrESSED StEEl
Cereals - light materials - Pellets

Art. a
mm

b
mm

C
mm

 Lochung/Holes     Inhalt/
Capacity echer B  /

Buckets
  /m

Gewicht /Weight
kg  

.Nr D  
mm

e  
mm

Z2
(c)

Z1
(c)

1,0  
mm

1,5  
mm

2,0  
mm

3,0  
mm

Col 07-070 70 70 70 2 8 34 0,18 0,12 11,50 0,095
Col 08-075 80 75 80 2 8 43 0,25 0,16 10 0,125
Col 09-080 90 80 85 2 8 46 0,34 0,22 9 0,155
Col 10-090 100 90 91 2 8 58 0,41 0,27 8,50 0,180
Col 11-095 110 95 95 2 8 64 0,48 0,32 8 0,210
Col 12-100 120 100 105 2 8 67 0,63 0,42 8 0,250
Col 13-105 130 105 110 2 8 78 0,75 0,50 7 0,300
Col 14-115 140 115 117 2 8 86 0,96 0,63 6,50 0,330
Col 15-125 150 125 123 2 8 87 1,18 0,77 6 0,360
Col 16-125 160 125 126 2 8 101 1,20 0,89 5,50 0,570
Col 18-130 180 130 130 2 9 110 1,55 1,05 5,50 0,670
Col 20-140 200 140 145 2 9 131 2,15 1,45 5 0,840
Col 22-145 225 145 153 3 9 70 2,50 1,83 5 1,010 1,34
Col 25-150 250 150 158 3 9 77 3,10 2,11 5 1,120 1,48
Col 30-155 300 155 160 3 9 104 4,50 2,84 4,50 1,350 1,80
Col 35-180 350 180 190 4 10 90 6,50 4,03 4 2,000 2,66
Col 40-200 400 200 212 4 11 100 8,70 5,60 3 3,35
Col 50-225 500 224 236 5 14 100 13,50 9,00 3 5,84

itm  Seite (siehe verwenden Becherschrauben gewölbten 17)  /  Use countersunk lug bolt (see page 17)

unststoffspritzguß     K  PU und PA PEHD, in 
etreideG  -  Produkte eichtel - P  ellets

PlAStiC mAtEriAl iNjECtED HDPE/PA6
Cereals - light materials - Pellets

Art. a
mm

b
mm

C
mm

 Lochung/Holes  nhalt   I /
Capacity   Becher  /

Buckets
  /m

Poids /Weight
kg  

.Nr D  
mm

e  
mm

Z2
(c)

Z1
(c)  PEHD Pa 6

Col 08-080 80 80 78 2 8 45 0,23 0,11 10 0,035 0,045
Col 10-090 100 95 93 2 8 48 0,38 0,25 8,50 0,050 0,060
Col 12-105 120 105 105 2 8 63 0,58 0,45 8 0,072 0,090
Col 14-115 140 115 110 2 8 80 0,85 0,60 6,50 0,095 0,,120
Col 16-130 160 130 120 2 8 96 1,20 0,90 5,50 0,130 0,185
Col 18-130 180 130 135 2 8 103 1,60 1,10 5,50 0,160 0,205
Col 20-140 200 140 150 2 10 118 2,00 1,35 5 0,230 0,290
Col 25-170 250 170 165 3 10 77 2,80 2,00 5 0,360 0,480
Col 32-185 315 185 170 3 11 109 4,60 3,00 4,50 0,620 0,810

mit  Seite (siehe verwenden Becherschrauben geölbten 17)  /  Use countersunk lug bolt (see page 17)

A
B

C
G D

E

A
B

C

E
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unststoffspritzguß         K  PU und PA6 PEHD, in 
Getreide - leichte  Produkte - zerbrechliche 

                
    Produkte 

PlAStiC mAtEriAl iNjECtED HDPE/PA6/PU
Cereals - light materials - fragiles materials

flache  Scheiben / Flat washers

Art. a
mm

b
mm

C
mm

 Lochung/Holes  nhalt   I /
Capacity Becher  /

Buckets
  /m

Gewicht /Weight
gk  

.Nr D  
mm

e  
mm

Z2
(c)

Z1
(c)  PEHD Pa 6 Pu

SPb 15-125 155 125 120 2 8,5 70 1,00 0,58 7 0,24 0,27 0,29

SPb 18-125 180 125 120 2 8,5 100 1,25 0,70 7 0,29 0,33 0,35

SPb 20-135 200 135 130 2 8,5 100 1,69 1,04 6 0,32 0,36 0,38

SPb 22-160 220 160 160 2 8,5 100 2,65 1,70 5,25 0,50 0,57 0,60

SPb 24-160 240 160 160 2 8,5 120 2,92 1,88 5,25 0,54 0,62 0,64

SPb 26-160 260 160 160 3 8,5 80 3,19 2,05 5,25 0,57 0,65 0,68

SPb 28-160 280 160 160 3 8,5 80 3,46 2,20 5,25 0,60 0,68 0,71

SPb 30-190 300 190 190 3 8,5 100 5,15 3,34 4,50 0,95 1,08 1,13

SPb 35-190 350 190 190 3 8,5 135 6,08 3,95 4,50 1,10 1,25 1,31

SPb 40-210 400 210 210 3 8,5 135 9,13 6,16 4 1,32 1,50 1,57

mit  Seite (siehe verwenden Becherschrauben gewölbten 17)  /  Use countersunk lug bolt (see page 17)

Art. a
mm

b
mm

C
mm

Lochung /Holes     Inhalt/
Capacity   Becher  /

Buckets
  /m

Gewicht /Weight
kg 

.Nr D  
mm

e  
mm

Z2
(c)

Z1
(c) EHD P Pa 6 Pu

b 10-080 100 81 95 2 8,5 50 0,25 0,15 8 0,05 0,06 0,06

b 12-090 120 90 105 2 8,5 50 0,35 0,20 7,50 0,07 0,08 0,09

itm  Seite siehe( verwenden Becherschrauben gewölbten 17)  /  Use countersunk lug bolt (see page 17)

MAXI

MAXI

14
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Art. a
mm

b
mm

C
mm

Z1
(c)

   Becher/
Buckets
 /m

15232 - NJS2 160-125 160 125 132 0,90 7,00
15232 - NJS2 200-140 200 140 150 1,40 6,00
15232 - NJS2 250-160 250 160 170 2,24 5,50
15232 - NJS2 315-180 315 180 190 3,55 5,00
15232 - NJS2 400-200 400 200 212 5,50 4,50
15232 - NJS2 500-224 500 224 236 9,00 4,00
15232 - NJS2 630-250 630 250 265 14,00 3,50
15232 - NJS2 800-280 800 280 300 23,30 3,00

Art. a
mm

b
mm

C
mm

Z1
(c)

  Becher /
Buckets
 /m

15234 - NJS4 160-160 160 160 200 1,90 4,50
15234 - NJS4 200-160 200 160 200 2,40 4,50
15234 - NJS4 250-200 250 200 250 4,60 3,50
15234 - NJS4 315-200 315 200 250 5,80 3,50
15234 - NJS4 400-224 400 224 280 9,40 3,00
15234 - NJS4 500-250 500 250 315 14,90 3,00
15234 - NJS4 630-280 630 280 355 23,50 2,50
15234 - NJS4 800-315 800 315 400 37,30 2,00
15234 - NJS4 1000-355 1000 355 450 58,30 2,00

N° a
mm

b
mm

C
mm

Z1
(c)

   Becher/
Buckets
 /m

15233 - NJS3 160-160 160 160 180 1,20 5,00
15233 - NJS3 200-160 200 160 180 1,50 5,00
15233 - NJS3 250-200 250 200 224 3,00 4,00
15233 - NJS3 315-200 315 200 224 3,80 4,00
15233 - NJS3 400-224 400 224 250 5,90 3,50
15233 - NJS3 500-250 500 250 280 9,30 3,00
15233 - NJS3 630-280 630 280 315 14,60 3,00
15233 - NJS3 800-315 800 315 355 23,30 2,50
15233 - NJS3 1000-355 1000 355 400 37,60 2,00

N° a
mm

b
mm

C
mm

Z1
(c)

  Becher /
Buckets
 /m

15235 - NJS5 160-160 160 160 224 1,90 4,00
15235 - NJS5 200-160 200 160 224 2,40 4,00
15235 - NJS5 250-200 250 200 280 4,60 3,00
15235 - NJS5 315-200 315 200 280 5,80 3,00
15235 - NJS5 400-224 400 224 315 9,40 3,00
15235 - NJS5 500-250 500 250 355 14,90 2,50
15235 - NJS5 630-280 630 280 400 23,50 2,00
15235 - NJS5 800-315 800 315 450 37,30 2,00
15235 - NJS5 1000-355 1000 355 500 58,30 1,50

Stahl  geschweißt / WElDED StEEl 
chwerindustrieS  / Heavy industry

 mögliche  Stahl in Eleavtorbecher alle für Optionen 
PoSSiblE oPtioNS All StEEl bUCkEtS

vordere  verschweißt Randverstärkung 
Welded front reinforcement

verschraubte  Verstärkung hintere 
bolted rear reinforcement

eitliches  Bohrungen 
lateral borings

Materialstärke, Lochung und O ptionen nach  Kundenanforderung 
Thickness, drilling and reinforcements options to be defined by the customer

echnischet  Anfrage auf Angebot und Ausführung - technical research and quotation on request

vordere  geformt Randverstärkung 
front reinforcement moulding

hintere  geformt Verstärkung 
rear reinforcement moulding

Bohrungen  Boden im 
bottom borings

      Spezialbecher 
SPECiAl bUCkEtS

Z 1

B A

C

Z 1

B A

C

Z 1

B A

C

Z 1

B A

C

15

DIN 15232

DIN 15233

DIN 15234

DIN 15235
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bolt
Becherschrauben

S

           Gurtverbinder
           bElt fAStENErS

eschweißt       g
WElDED StEEl

S D DR
100 N/mm

à 315 N/mm
400 N/mm

à 630 N/mm
800 N/mm

à 1000 N/mm
L 50 - 98 - 128 - 148

Guß - Drop forged steel

Clipp  N - ≤ 630 N/mm Clipp  S - 800 N/mm à 1 600 N/mm

kunverbindliches Do ument  - Non contractual document

        Art.
Mutter/Nuts

Zink *
04eHZ07 M7
04eHZ08 M8
04eHZ10 M10
04eHZ12 M12

       Art.
 elbstsichernds /

Self locking nuts
Zink  *

04eFZ07 M7
04eFZ08 M8
04eFZ10 M10
04eFZ12 M12

Art.              m øD ød h r f
verzinkt/zinked *

50ZreZ0724 7 24 8,2 3,4 22,8 1,2
50ZreZ0829 8 29 8,5 5,2 22,8 1,2
50ZreZ1038 10 38 11 5,3 45,5 2,0
50ZreZ1240 12 40 13 8,3 30 2,0

ürf   Bohrungen bombierten mit Elevatobecher / for bucket with recessed holes

ürf  Bohrungen flachen mit Elevatorbecher / for bucket with no recessed holes

 Kunststoffbecher ürf /  
For plastic bucket

                  Art. m øD ød f
Zinc *

04rPZ0624 6 24 6,3 1,2
04rPZ0830 8 30 8,3 1,5
04rPZ1036 10 36 10,5 2,0

 becherStahl   für /  
For steel bucket

      Art.         m øD ød f
Zinc *

04rPZ0614 6 14 6,3 1
04rPZ0818 8 18 8,3 1,5
04rPZ1022 10 22 10,5 2,0

 Kopf gewölbtem mit Schraube /
 Countersunk lug bolt  Art.       m l1 øD l2 Pas l3 l4 a e max

          /zinkedverzinkt  *
04veZS07025 7 25 20 18 1,00 3,5 5 14 1

04veZS08025 8 25 25 18 1,23 4,5 6 18 1

04veZS08030 8 30 25 20 1,25 4,5 6 18 1

04veZx08035 8 35 28 18 1,25 4,5 6 20 1

04veZS10040 10 40 35 30 1,50 5,5 7 25 1,5

04veZx10036 10 36 35 20 1,50 7,0 7 22 2,0

 Kopf flachem mit Schraube /
 Flat lug bolt         Art. m l1 øD l2 Pas l4 a e

verzinkt/zinked *

04veZP06030 6 30 20 25 1,00 3,7 15 1,5

04veZP08030 8 30 30 23 1,25 4 22 1,5

04veZP10040 10 40 35 32 1,50 5 25 2

* ucha  erhältlich Edelstahl in  /Available in stainless steel

* ucha  erhältlich Edelstahl in  /Available in stainless steel

D

        Art.
Mutter/Nuts

Zink *
04eHZ06 M6
04eHZ07 M7
04eHZ08 M8
04eHZ10 M10
04eHZ12 M12

       Art.
 elbstsichernds /

Self locking nuts
Zink  *

04eFZ06 M6
04eFZ07 M7
04eFZ08 M8
04eFZ10 M10
04eFZ12 M12

 

 



90° 90°

90°

90°

90°

Breite
      Außenmaß 

 : Bechers des 

Width of the bucket :
External measurement

Höhe des Bechers  
Maß

:
 Höhe gesamten der 

Height of the bucket :
Measurement of the total height

Materialstärke :
Messung  Schieblehre einer mit 

Thickness :
Measurement of the thickness with a calipser rule

 Bechers des Ausladung
Becher

:
 liegend Rücken dem auf 

Maß ante Schöpfk zur Rücken vom 

Profile of the bucket :
Bucket lying on its back against a wall

Measurement horizontal from the back to the edge

Höhe der Schöpfkante  
Becher

:
 liegend Rücken dem auf 

Maß  Schöpfkante zur bis Höhe der 

Height at the edge :
Bucket lying on its back against a wall  

Measurement from the height to the edge

Wie  Elevatorbecher? den ich messe 
HoW to mEASUrE A bUCkEt ?

17

a

C

b
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Elevatorgurt ElEVAtor bElt

18

• großer  Lagerbestand 
• roßeg  Bandbreite 
•Zuschneiden  möglich Lochen und 

• kurze  Lieferezeiten 
• technischer  Support 

• lot of products in stock
• Wide range
• our belts can be cut and punched

• Short delivery time
• technical back up

emperaturüberwachungT  
bearing temperature sensor

chieflaufüberwachungS  
Dustproof belt alignment system-Stainless steel
Edelstahl / Stainless steel

 Drehzahlüberwachung
Dustproof under speed monitor
Edelstahl /  Stainless steel

Dempf.SGT
    Dempf.SGT

 auch... ist 
it’S AlSo…

Berstscheiben
 

 
ExPloSioN VENt PANElS

System
patentiertes 

 Austragssystemen und Mühlen Behältern, Silos, von Schutz zum 
Auslegung  - System der 

keine  Edelstahl - notwendig Gegenflansche 
  Oberfläche 

304L und 316L
Protection system for silos, hoppers, grinders, or extraction systems
Patended system - Design facilities available - No addition flanges

Required to install - 304L or 316L Stainless Steel

www.vIgIlex.eu
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Füllstandsmelder 
level & chock sensor
Edelstahl / Stainless steel

New

 


