
 INSPEKTIONSDECKELDICHTE 
SEALED ROUND DOORS

Ø 150 - 200 - 250 - 350 - 450

RS

RC

RP
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Document non contractuel - Non contractual document

doppelter  Boden - Version DG
Double skin - DG version

infachere  Boden - Version SG
Without double skin - SG version

Inspektionsdeckel  Anschweißen zum 
  •  Stahl  Edelstahl - 
  • mit   DG Boden:Typ doppletem 

              
 
 
: 

   •  
 

WELDED QUICK ACCESS 
SEALED INSPECTION DOOR 
  •  Steel - Stainless steel
  •  With double skin : DG version
  •  Without double skin : SG version

ø 150 200 250 350 450
A 265 315 365 465 565
T 171 221 271 371 471
H1 60 60 60 75 100
H2 130 135 145 175 205
E 2 2 2 3 3

Abmessungen i n mm - Dimensions in mm

Inspektionsdeckel
mit  Bördelanschluß 

 

  •  Stahl  Edelstahl - 
  • mit   DG Typ Boden: doppeltem 

mit
                        
 SG Typ oden:B einfachem 

: 
  •  

:

ROTATING INSPECTION DOOR  
QUICK ACCESS WITH COLAR 
  •  Steel - Stainless steel
  •  With double skin : DG version
  •  Without double skin : SG version

ø 150 200 250 350 450
A 265 315 365 465 565
T 170 220 270 370 470
H1 60 60 60 75 100
H2 130 135 145 175 205
E 2 2 2 3 3

Abmessungen i n mm - Dimensions in mm

flacher  Inspektionsdeckel 
  •  Stahl  Edelstahl - 
  • mit   DG Typ Boden: doppeltem                            

mit  SG Typ Boden: einfachem 
 

  •  
: 

FLAT INSPECTION DOOR 
  •  Steel - Stainless steel
  •  With double skin : DG version
  •  Without double skin : SG version

ø 150 200 250 350 450
A 265 315 365 465 565
B 235 285 335 435 535
N 150 200 250 350 450
H2 70 75 85 95 105

Abmessungen  in mm - Dimensions in mm

 

mit  SG Typ Boden: einfachem 
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Aufbau  rtikelnummerA erd / HOW TO ORDER

Bezeichnung  
Reference

  Typ 
Version ø mm   Dichtung

Seal Quality
    Material 

Product Quality

Inspektionsdeckel
INSPECTION 

DOORS

RS

RC

RP

SG
  

   einfacher  Boden 
Klemmverschluß 

Without double bottom fast closing

DG
      doppelter  Boden  

Klemmverschluß 
With double bottom fast closing

ø 150
ø 200
ø 250
ø 350
ø 450

0
     Naturgummi  

Natural Rubber

1
Silikon   200 º C 
Silicone 200 º C

2
Glasfieber   °C600    
Braided fibreglass 600 º C

0 Stahl S 235 JR 
Sheet metal S 235 JR

1 Stahl S 235 JR grundiert          
Sheet metal S 235 JR+primer protection

4 Stahl  außer( verzinkt  ) 
Galvanized steel (exept  ) 

5 Edelstahl 304 L  
304 L stainless steel

6 Edelstahl 316 L  
316 L stainless steel

         Aufbau  Artikelnummer der / HOW TO ORDER OPTIONS

Bezeichnung 
Reference

Optionen 
Options ø mm    Material 

Product Quality

XGRC
XGD
XGRS

Schutzgitter  inklemmenE zum / Screen crimped by collar

Schutzgitter  verschraubt / Removable screen

Schutzgitter  verschraubt / Removable screen

ø 150
ø 200
ø 250
ø 350
ø 450

4 Stahl    verzinkt 
Galvanized steel

XVC
XJA

XJB/XJC/XJV

Sperrklinke / Safety lock

Naturgummidichtung / Standard seals

 Dichtungen spezielle / Special seals

5 Edelstahl 304 L  
304 L stainless steel

XVB
BMXGR

BMP

Sperrbolzen / Security bolt

Sicherheitsgitter  verschraubt / Screwed safety screen

Sicherheitsfenster / Plexiglass safety window

ø 150 6 Edelstahl 316 L  
316 L stainless steel

OPTIONEN / OPTIONS
Schutzgitter  inklemmenE zum 

lhatS  lhatsledE - 
Clamped crimped by collar 

Steel - Stainless steel

  Schutzgitter  verschraubt 
lhat   S  lhatsledE - 

Removable screen 
Steel - Stainless steel

    Sperrklinke 
lhat  S  lhatsledE - 

Safety lock 
Steel - Stainless steel

XGRC
XGRC 150 4
XGRC 150 5
XGRC 200 4
XGRC 200 5
XGRC 250 4
XGRC 250 5

XGD
XGD 150 4
XGD 150 5
XGD 200 4
XGD 200 5
XGD 250 4
XGD 250 5
XGD 350 4
XGD 350 5

XGRS
XGRS 350 4
XGRS 350 5
XGRS 450 4
XGRS 450 5

XVS

RS

RC

RP

ø
150 / 200 / 250 /  

350 / 450
RC RC RCRS RS
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       INSPEKTIONSDECKEL     
SEALED ROUND DOORS

Ø 150 - 200 - 250 - 350 - 450
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