
  DICHTE MANNLOCHDECKEL  
SEALED MANHOLES

Ø 510 - 620 - 800

TS SV

TS OV

TC SV

TS SV - ART  /  QUALITY
   Stahl - Stahl  grundiert - Edelstahl  - einfacher  Boden -  EPDM-Dichtung

Un-painted steel - Painted steel - Stainless steel
ithoutw  bottom double - EPDM Gask te

Abmessungen  mm in /Dimensions in mm

ø TS TS TS
520 630 810

A 640 705 885
H1 100 100 100
H2 230 210 210
ø 520 630 810
E 5 5 5

TS OV - ART  /  QUALITY
  Stahl - Stahl  grundiert - Edelstahl  - einfacher  Boden -  EPDM-Dichtung

Un-painted steel - Painted steel - Stainless steel
Sin doble fondo - EPDM Gaske

Abmessungen  in mm /Dimensions in mm

ø TS TS TS
520 630 810

A 640 705 885
H1 100 100 100
H2 230 210 210
ø 520 630 810
E 5 5 5

TC SV - Art  /  QUALITY
Stahl  -   Stahl  grundiert - Edelstahl  - einfacher  Boden - E  PDM-Dichtung

Un-painted steel - Painted steel - Stainless steel
without  bottom double - EPDM Gask te

 mm in Abmessungen /Dimensions in mm

ø TC TC
520 630

A 640 705
H1 100 100
H2 230 210
ø 520 630
E 5 5

Mannlochdeckel  erschweißenV zum 
MANHOLE TO BE WELDED

Mannlochdeckel  Verschweißen zum 
tim  mm 372 Ø gnunffÖ 

MANHOLE TO BE WELDED /  
With opening ø 273

Mannlochdeckel 
mit  Bördelanschluß 

lhatS  lhatsledE - 
ROTATING MANHOLE  
WITH COLLAR / Steel - Stainless steel

7

Document non contractuel - Non contractual document

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 unverbindliches  Dokument 



DICHTE MANNLOCHDECKEL  
SEALED MANHOLES

Ø 510 - 620 - 800

OPTIO ENN  / OPTIONS

chutzgitterS  verschraubt 
Removable screen

ilterkorb   F  - Ø  273 
Filter and vent supports

rucksicherheitsventile            D
                         

 
Safety valves

XGRS SM VSP 273 T VSP 273 E
XGRS 510 4
XGRS 510 5
XGRS 620 4
XGRS 620 5

XGRS 800 4
XGRS 800 5

SM 273 0 500 0
SM 273 0 500 1 
SM 273 0 500 5

SM 273 0 750 0
SM 273 0 750 1
SM 273 0 750 5 T

agMont e auf 
 TS

 Mannloch 
OV dero  TC OV

Installed on a  
TS OV or TC OV

E Montage  Anschweißkragen mit 
Installed on welding base

  273Stahl T 11 - Edelstahl  273 T 55   Stahl 273 E 11 - Edelstahl   273 E 55

ufbauA  Optionen für Artikelnummer der / HOW TO ORDER OPTIONS

  
 Bezeichnung 

Reference
yp   T  

Version ø mm ichtung    D  
Seal quality

aterial   M   
Product quality

annlochdeckelM  
Manholes

TS

SV infachere  Verschlußschraube mit Boden, 
Without double skin, closing by screas ø 510

ø 620
ø 800 0

  EPDM 
EPDM Gasket

0 Stahl S 235 JR
Sheet metal S 235 JR

OV itm  Verschlußschraube mit 273, Ø Öffnung 
With opening ø 273, closing by screws 1 Stahl S 235 JR rundiertg  

Sheet metal S 235 JR+primer protection

annlochdeckelM  
Manholes

TC
SV infachere  Verschlußschraube mit Boden 

Without double skin, closing by screws
ø 510
ø 620

1

kSili on 
200° C
Silicone 200° C

4 tahlS  verzinkt 
Galvanized steel

5 Inox 304 L
304 L stainless steel

annlochdeckelM  
Manholes

TB
SG infachere  Klemmverschluß Boden, 

Without double skin, fast closing ø 450 4 tahlS  verzinkt 
Galvanized steel

     Filterkorb 
Filter and  

vent supports

SM
SM efestigungB  273 Ø Spannring mit 

Attachment by collar ø 273
ø 500
ø 750

rucksicherheitsventilD    
Safety valves

VSP

T
ontageM    Mannlochdeckel auf  

TS OV dero  TC OV
Installed on a TS OV or TC OV

ø 273

ehäuseG  / Housing Haube  / Hood

1 Stahl S 235 JR rundiertg          
Sheet metal S 235 JR+primer protection

E ontageM  Anschweißkragen mit 
Installed on welding base 5 delstahlE  04L3  

304 L stainless steel

 Artikelnummer Beispiel / ARTICLE CODE EXAMPLE
TSOV51001 : annlochdeckelM  TS + ffnungÖ +  Ø 273 + Verschlußschraube Ø 510 +   EPDM Dichtung Stahl +  S 235 JR rundiertg  
TSOV51001 : Manholes TS + With opening ø273, closing by screws + EPDM Gasket + Sheet metal S 235 JR primer protection
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