EUAC L

Transport pneumatique phase diluée
en aspiration ou refoulement produits légers.

Pneumatic conveying (difuted conceniration light particles)
vacuum or pressure systems.

Transporie neumndtico con concentraciéon importante

de producios ligeros en aspiracién o compresion,

Pneumatischer Transport von Schiiligiitern im Diinnsitrom ;
Absaugung oder Vakuumiransport von leichlen Schiittgiitern.

100 - 150 mm
38.1<>114.3 mm

Boulons

Bofts - Tomilleria M8
Schrauben

Serrage
Nighfening - Aoiiete 16 Nm
Anziehen

Descriptif siandard : Specification Descripcion de la Standare ih rung ¢
I Enveloppe extérieure inox 430 of standard coupling:  conexidn estandar ; W Aussenma sahl 1.4616
1= Recowrement intérieur inox 430 W Outside skin in stoinfess steel 450 MIFunda exterior de Inox 430 H lnnere Ub in Edelsfoll 1.4016
1 Joint S8R noir -30°C/+80°C I Inside overlopping in M Chapo de recubrimiento W Schworze 38R - Naluroummidichfung,
M Boulonszingués sloinless steel 430 interior de inox 430 Iemp =
W lamelle de conductivité W Block 5BR gosket -30°C/+80°C M Junta SBR negra -30°C/+80°C ngnkfg .' g

inox 34| W Zinc plafed bolis W Tomnillos zincados ] E;dungsbg dir Ege,!ggm 1.4306

W Stoinless steel 304, B Lémina de conductividad |
conductivity stip de inox 3M L

Options ; Options : Opciones : Weilere Ausfufrungen :
I Yersion fout inox 304L W Al stainiess steet 304L version M VersiGn todo de inox 304L E Kuppfw@ pieﬁmfaﬁe.'sﬁam L 430&
W loint Nifrile NER blanc FDA-30°C/+110°C I White Nirle NBR gosket FDA -30°C/+110°C I Junta Nifrle NBR blanca FOA -30°C f+110°C i
W loint Siicone YME - 65°C/+225°C W Sicone VYMQ gaskel - 65°C/+225°C M Junta silicona YMQ -65°Cf+225°C
I8 lointVilon FPM noir-20°C{+ 250°C W \iion FPM goske! -20°C /3 250°C W Juntes Viton FPM ~20°CH +250°C
M Racoord pont {voir cu versc) W Coupling with clomp and side bars I Conexion con conjunto de resisiencia
1 Racoord pou diaméies dfiérents (e overledl) en fraccion (vedse alverso)

(voir au verso) W Coupling for iubes with W Conexion pora diomehos distintos _ )
M Lomele de conductivité cuve CUAl  dierenl diomelers (see overfeat) _(mtmaliomo) it mmmeﬁ Durchiessern (sishe Rickseie)
1 Anneou profecteur conducting 304L ”.I Conductily sirip 1 copFer CUAT i l.jommg d% Eo;lducm'ldod = dimg

(voi au verso) B Conduciive profeciion ring _Gengie o Schutz- und E!dngBTg i Edefsiahl 14305

in sfainfess sleel 3041 (see overleal) W Anille de profeccion y de (siehie Rilckssite)
conductabilidad de inox JM4L
{vedise ol verso)

I Référence réglementaire - Reference fo regulotions - Referencia de la normalva - CEXennzeichnung: N°@7 /23/CE.G2 Art.3 §3

W Margquage du produit - Product labeling
Marca del producto - Produkimarkierung :

Exemple - Example - Ejiemplo - Beispiet : EXFAC L D 54

Dempf.SGT Tel: +49 (0)2104 1729390
Johannes-Flintrop-Strassse 125 Fax: +49 (0)2104 1729399
Schiittguttechnik 40822 Mettmann Email: info@dempf-sgt.de

Deutschland Web: www.dempf-sgt.de




EUAC L

Courbes pression maximum EURAC L100 et L150
Maximum pressure curves for EURAC L100 and [150

Curvas de presion maxima para EURAC L100 y L150
Hbchstdruckkurven fiir EURAC in Léngen von 100 und 150

Pression maximum de service
fuyauterie libre
Moimum working pressure wih fres-honging ppes
Presion mézime de tiobajo para hbeta e
hachsiorbefschuck bef fehingender Rohriefng

Pression maximum de service
fuyauterie bloguée

fMenirrmim working prassues with domped pioes

Prasitn mésima o trebojo po o fuben fikido

Héchsibatisdruck bef fasfar Rohraing

2]

8

i

50/50,8

60/60,3
63.5

76,1

50/60.87T

404
3817

—

0

(o]

|40 |
|45 |
| 50/50.8 |
|54 |
|55 |
| 60/60.3 |
|_63.5 |
|65 |
| 76,1 |
|80 |
|82 |
|84 |
|85 |
on
|95 |
100 |
| 101.6 |
104 |
105 |
|_108 |
[ 114.3 |

I En stock- On siock
En existencia - Auf tager
Sur commarde - G s
Por padido - Auf Bestaliung
Autres g st demande - Oifan g o raqusst
R bar Ofros @ o solicid - Wefars g ouf Anfogs

1 234 564 7 8 9101112131415 1617 18 19

Options - Options - Opciones - Weifere Ausfiihrungen :

m Raccord pont- Couping with clarmp ond side bars M Roccord pour diomaétres différents 1 Annequ profecteur conductif inox 304L
Conexion con conjunic de resistencia en fraccion Coupling for tubes with difterent diameters Conductive profechon ring i stainless steel 3041
Klerame zur Aufachme der Zughriite Conexion para diametros distinfos Anilic:de profeccion v de conduciividad de inox 304

Kupplungen fir Rofre mi unferschiediichen Durchmassen Schutz - und Erdungsring in Edelstahi 1.4308

Dempf.SGT Tel: +49 (0)2104 1729390
Johannes-Flintrop-Strassse 125 Fax: +49 (0)2104 1729399
Schiittguttechnik 40822 Mettmann Email: info@dempf-sgt.de

Deutschland Web: www.dempf-sgt.de



ENFACM

Transport pneumatique phase diluée
en aspiration ou refoulement produits légers.

Pneumatic conveying (difuted conceniration light particles)
vacuum or pressure systems.

Transporie neumndtico con concentraciéon importante
de producios ligeros en aspiracién o compresion,

Pneumatischer Transport von Schiiligiitern im Diinnsitrom ;
Absaugung oder Vakuumiransport von leichlen Schiittgiitern.

L 100 - 150 mm

@ 38.1<>114.3 mm

Boulons ;
Bofts - Tomilleria M8
Schrauben

Serrage
Nighfening - Aniiete 16 Nm
Anziehen

Descriptif siandard : Specification Descripcion de la
1 Enveloppe extérieure inox 430 of standard couplfing:  conexion estGndar :
1= Enveloppe inférieure inox 430 W Cutside skin in stainkess stee! 430 MIFunda exerior de inox 430 H Innenmanfel in Edelsiohl 14015
1 Joint S8R noir -30°C/ +80°C W lsicle skin in stoinless steel 430 M Funda inferlor de inox 430 W Schworze S8R - Nolurgummidichfung,
™ Boulonszingués M Block 8BR gasket -30°C/+80°C W Juntor SER negra -30°C/+ 80°C Termp. -36C bis +60°C
W lamelle de conductivié W Zine ploted bolis W Tomilles zincados W Verinkle ¥ oung
inox 304 L I Sfainless sfeel 3041, W Lémina de conductividad W Erdungsband in Edelstohl 1.4306
conductivity stip de inox 304 L 11N
Opiions ; Options ; Opciones : Weitere Ausfiihrungen :
1 Version fout inox 304L W Alf stoirfess steef 304 version M Version todo de inox 304L W Kupphing kemplett in Edelsionf 1.4306
M loint Nitrite NBR blon FDA-30°C/+110°C I White Nirite NBR goske! FDA -30°C/+110°C 1 Junta Nilile NBR blanca FDA -30°C/+110°C I Weisse Wm' TR
B loint Silicone YMQ -65°C/+225°C B Sicone YMA gaskel -65°C/+225°C M lunfa slicona YMQ -65°C7+225°C  nach FDA, femp. -39°C bis +110°C
B Joini Viion FPM noir ~20°C/+250°C I \iion FPM gaskel - 20°C/+250°C B Junia Viton FPM -20°C]+250°C ¥ Silikon diehiung YRS, femp, -65°C bis +225°C
I Raccord pont (voir au verso) W Coupling wih clomp andsidebars M Conexion con conjuntode resisencia 1 Vilondialiing FA fewmp =20°C 05 +250°C
19 Raccord pour diaméires difiérents (22 overleaf) en friaecion (vedse alverso) B Klemme zu Aufnaihme der Zugkedifie (skehe Ricksaia)
(voir au verso) I Coupling for fubes wih I Conexion pora diemefres disfintos W Kuppiingen e Rofe
W Lamelle de conductivita cuivie CU A] differeni diomelers (see overfeaf) (vedse ol verso) mit unterschiedlichen Durchmesser (sehe Rickseite)
i it W Conductivify siip in copper CULAT B Lamina de conductividad ¥ Erdtngsbond asband in Kuofer CH AT
B ?Yngfeguu f;?sigf B ) Conduciive profeciion ring = de coore CUAI ” = %‘cm&und E:'zkf:;:e’ ing in Edekion 14306
in siainfess steal 3041 (see overleal) W Anlic de profeccion ¥ de (sié}é m}
conductabilidad de inox J04L ity
{vedse ol velso)

I Référence réglementaire - Reference fo regulotions - Referencia de la normalva - CEXennzeichnung: N°@7 /23/CE.G2 Art.3 §3

W Margquage du produit - Product labeling
Marca del producto - Produkimarkierung :

Exemple-Examp:e-Ejemplo-Be;‘sp;’ef:€ﬂl?ffc M D 63.5

Dempf.SGT Tel: +49 (0)2104 1729390
Johannes-Flintrop-Strassse 125 Fax: +49 (0)2104 1729399
40822 Mettmann Email: info@dempf-sgt.de

Deutschland Web: www.dempf-sgt.de




E54

fmh

Courbes pres
Maximum pressu
Curvas de presio
Hochstdruckkury

Pression maximum de servic
tuyauterie fibre

héoximum working pressirs with fee-h
Preddn mézima ds fiobgjo par wibeii
fiacheobefieduck bef fetingender

114,34+ \
10061
885+
751
SH0/60 31
S0/50.81
AQ-4

R

1 2 32

Options - ©

m Raccord pont- Cou
Conexion con conjunt
Klernme aur Aufachme

i

Schiittguttechnik

SG

38,1

|40 | =
| 45 |

| 48,3 |

[
|54 |

| 55 |

=
Lk
|65 |

Lk

_
[—
|80 |

| 82 |

|85 |

[—
|90 |

[ 95 |

| 100 |

| 104 |

| 105 |

| 108 |

[
I En stock - On sicek

i ici - Auf Lager
P.bar Sur Conands - O order
For padidi= Aa Besfatting
Autres @ sur demande - Oftiar o on feguest

7 Annequ profecteur conductif inox 3M4L
Conduciive profection fing i Steiness steel 3041
Anilic:de profeccion v de conduciividad de inox 304
nassern Schutz - und Erdungsving in Edelstohi 1.4306

19 (0)2104 1729390
19 (0)2104 1729399
info@dempf-sgt.de
mww.dempf-sgt.de



EURAC L

Transport pneumatique phase diluée
ou phase dense.

Pneumatic conveying (diluted and heavy concenirotion light parficles)

vacuum or pressure systems.

Transporie neumdtico con conceniraciéon imporianie
o baja de producios.

Pneumatischer Transport von Schiitigiitern.

100 - 300 mm
R 020 mm

Boulons
e n=0 M10 < 88,9; M12 > 88,9
Schrouben

S 110 - 47Nm: M12 - 60 Nm

Tighiening - Apiicte
Arzichen

Descripiif standard : Specification
I Enveloppe exiérisure of standard coupling:

acier gavanise Qutsidle skin in galvonized steel
u] G

I Whife NBR gaske! FDA - 30°C/+ 110°C

Joint NBR blanc FOA -3°C/+110C g Zinc ploted bl
W Bouienszingues Stointess sleel 304 L,
B Lamelle de conducivite eonductivity stip

inox 3041
Options : Options :
B Yeusion fout inox 304L W AT siginfess sieel 304L version

B Lgint Nitile S8R noir -30°C/+80°C
B iointSilicone VM@ -63'C/+225°C
B IgintViton FPM noil —20°C/+250°C

B Bock Nilrie SBR gaskel - 30°C/+80°C
B Shicone YN gasket -65°C/+225°C
B \tion FPM goskel -20°C/+ 250°C

I Raccoid port (Vo quverso) B Coupfing with clomp and side bars
I Zaceoid pour diaméies diférents {see averiedt)
{voir au vesso) M Coupiing for fubes wilh

diffareni diomelers (see overlaaf)
W Conguciivity sirip i1 copper CUAT

B Conduciive profeciion g
#1 siainiess sieel 34 (see ovarledd)

1 igmele de conductivie cuivie CU AT

B Annecu protecieur conductit inox 304L
{¥oii ou verso)

B Marguage du produit - Product labelfing
Marca del producto - Produldmarkierung :

Descripcion de la

conexion estandar :

W Fundo ederion decesro galvoniade 18

[ |

I Junfa NBR blanca FDA
-30°C/+110°C

W Tomillos zincados

M Laming de conductividad
defnox3M L

Opciones |

Il Versién todo de inox 3041

B Junta Nifrile SBR negra -30°Cf+80°C

I Lunfa sificone VG -66"CF+225°C

W | ynita Viton FPM ~20°C14260°C

W Coneyion con conjunto de rsklencio
enfraccion (vedse ol verso)

W Conexion pora diametros distintos
{vease ol verso)

I Léming de conducthidad
decobre CUA

9 Anillo de proteccion yde
conductabllidod de nox 3041
{vedse o veiso)

I Référence réglementaire - Reference to reguiciions - Referencia de la normativa - CEKennzeichnung t N297/23/CE.G2 Art.3 §3

Exemple - Exampte - Eemplo - Beispiel : EHFAC HL D 88.9

D em p f: Dempf.SGT
= : Johannes-Hintrop-Strassse 125
Schiittguttechnik

40822 Mettmann

Tel: +49 (0)2104 1729390
Fax: +49 (0)2104 1729399
Email: info@dempf-sgt.de
Web: www.dempf-sgt.de



EUAAC H

Transport pneumatique phase diluée

ou phase dense

Pneumatic conveying {diluted and heavy concenirofion light parficles) f

vacuum or pressure systems.

Transporie neumndatico con concentracién imporiante

o baja de producios.

Pneumatischer Transport von Schiitigiitern.

Boulons

Schrauben
Serrage

Anzichen

{voir ou versc)

{voir au versc)

B Jgint Nitrile S8R noir -30°C/+80°C

I Joint Silicone VM@ -45'C/+225°C
I JgintYiton FPM noir -20°C/+250°C
I Raceord pont (voit au verso)

I Receord pour diaméties difrents (see averiedt)
B Coupling for iubas with
differeni diormelers (see overfeal)

B Conducitvity sirip in copper CIAT

B Conduciive profeciion ring
i1 stainiess sieel 304 (see overleaf)

I Lomelle de conductivite cuivie CU Al
I Anneau profecteur conductif inox 304L

100 - 150 - 200 mm

ComeT e M12<88,9 - M16>88,9

e M 12:60 Nom - M16: 120 N

Descripiif standard ; Specification

I Enveloppe exiérieure of standard coupling:
acier galvanisé W Outside skin in golvenised steel

Enveloppe injé_rieu;e W Inside skin in golvanised steel
acier galvanise I Whife NBR gaske! FDA4 - 30°C/+ 110°C

Joint NBR blanc FDA -30°C/+110°C  m Zine ploted bl

W Boulonszingues W Sloinless steel 3041,

[ lamelle de conductiviie conductivity stip
inox 304 L

Options ; Options :

I Yersion tout inox 304L B AT siginfess sieef 3041 version

W Biack Niire SBR gaskel -30°C/+80°C
B Shicone YMEQ) gaskel -65°C/+226°C
B \ilon FPM gaskel -20°C 4 250°C

B Coupling with clomp ond side bars

Descripcién de la

conexién estandar :

I Funda exterion de acero galvankado

W Funda interior de aeero galvanizada

B Junta NBR blanca FDA
=30C/+110°C

M Tomilloszincados

B Laming de conductividad
deinox3M L

Opciones ;

[ Version todo de inox 3041

B Juntar Nitrile SBR negra ~30°C/+80°C
B lunta silicona VG -66°C+ 226°C
I Junta Viten FPM ~20°C/+260°C

I Conexion con conjunio de resktencia
en haecion (vedse ol verso)

B Conexion pora diometros distintos
{vedse ol verso)

B Laming de conductividad
decohre CUAT

W Anillo de proteccion v de
conductabilidad de inpx 3L
{vease ol verso)

Tomp - 65°C bis +225°C
FPM, Tomnp ~20°C bis +250°C

I Référence réglementaire - Reference fo reguictions - Referencia de la normaliva - CEKennzeichnungt N2@7/23/CE.G2 Art.3 §3

I Marquage du produit - Product labelfing
Marca del producio - Produldimarkierung :

Exemple - Example - Ejgmplo - Baispiel : EWPAC H D 88.9

Dempf.

Dempf.SGT

Johannes-Flintrop-Strassse 125

40822 Mettmann
Deutschland

Tel: +49 (0)2104 1729390
Fax: +49 (0)2104 1729399
Email: info@dempf-sgt.de
Web: www.dempf-sgt.de




EUAAC H

Courbes pression maximum EURAC H100, H150 et H200
Maximum pressure curves for EURAC H100, H150 and H200
Curvas de presion maxima para EURAC H100, H150 y H200
Héchstdruckkurven fiir EURAC in Ldngen von 100, 150 und 200

Pression maximum de service
tupauterie libre

fitoximum wodking pressure with fiee-honging pipss
Presion méxima de tubaje para hberia Bie
fidchskrbeiieoruck bef frefiongende Achilefung

Pression maximum de service 381 |
fuyauterie b|0ql.lée
Heeeimum warking prassura wilh clomped pipes
Prasién mésima ce trabijo por tubsi fcc
Héchsimbtfsctuck be fester Rohristiung | 48,3 | [
— 5D/50.8 = =i
||
| 55 |
60/60.3 |
| 63,5 | .
| 65 | |
||
T
— —
| 80 | [T
|82 |
139,7 |85 |
 om——
| 90 |
| 95 |
1143 | 100 | =
101,6] I
E
88,9 | 108 | I e
114.3 i =i
76,1 | 125 | i—
) -
| 129 | i
07603 | 133 | =
oliratia 139,7 —  —
a 152,4 —
 —
155 |
E
| 168,3 |
L 219.1 DN
Poar I En stock=0nsfock - En exisiencia - Auf Lager

2 4 & 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 ;
Str commidnele -G ordse- for pedido- Ao Bastafing

Autes demufé@e:eﬁ?m-mm-bﬁm osoiciud-ee pouiAntoge

Options - Options - Opciones - Weifere Ausfiihrungen :

m Raccord pont- Couping with clarmp ond side bars M Roccord pour diomaétres différents = Ann ecii-?ﬁrﬁ%etﬁeur'cmduciﬁ inox 304L
Conexion con conjunic de resistencia en fraccion Coupling for tubes with difterent diameters Conduclive profection ring in Sfainless steel 3041

Klerame zur Aufachme der Zughriite Conexion para diametros disfinfos Anillode profeccion v de conductividad de inox 304L
) Kupplungen fir Rofre mi unferschiediichen Durchmassen Scmr!z-undfrdmgmng in Edelstohi 1.4305

T

(@]

Dempf.SGT Tel: +49 (0)2104 1729390

Johannes-Flintrop-Strassse 125 Fax: +49 (0)2104 1729399

Schiittguttechnik 40822 Mettmann Email: info@dempf-sgt.de

Deutschland Web: www.dempf-sgt.de




EUAC RX

Transport pneumatique phase diluée
ou phase dense.

Pneumatic conveying (diluted and heavy concentiation light particles)

vacuum or pressure systems.

Transporie neumdiico con conceniracién importante
o baja de producios.

Pneumaltischer Transport von Schiitigiitern.

200 - 250 - 300 mm

B 200<>355,6 mm

Boulons

Boits - Tornilleria M20
Schrouben -
Serrgge i -
ighfering - Anriete 200 N.m
Anziehen
Descriptiif siandard : Specification
I Enveloppe exiérieure of standard coupling:
acler galvanisé W Cutside skin in golvonised steel
I Enveloppe inférieure I Inside skin in galvanised sfeel
acier galvanisé I White NBR gaskef FDA - 30°C/+ 110°C
M Joint NBR blanc FDA-30°C/+110°C g Zine ploed bolt
W Boulenszingues W Soinfess steet 3041,
1 lamelle de conducivie conductivity stip
inox 304 L
Options : Options ;
1 Version tout inox 304L W Al siginfess steaf 3041 version

B loint Nifrile SBR noir -30°C/ +80°C
I Joint Silicone VMQ -65'C/+ 225°C
I JointViten FPM neir -20°C/+250°C

I Biock Mitrle SBR gaskel -30°C/+80°C
B Shicone YMQ gosket - 65°C/+225°C
I \iton PV goskel -20°C/+250°C

I Raceord port (voir au verso) m Coupfing wiih clamp and side bars
18 Lomele de conducivité cuvie CU Al (see overieai)
I Annequ piotecieur conducit inox 304L W Conduciivity sirip in copper CUAT
(voir ou versc) W Conduciive proleciion ring
in siainfess steel 304L
(e overleot)

B Marquage du produit - Product labelfing
Marca del producto - Produkimarkierung :

I Référence réglementaire - Reference fo reguictions - Referencia de |a normaiva - CEKennzeichnung:

Descripcion de la

conexion estandar :

I Funda exterion de acero goleanizado

W Funda interior de aesro galvanizada

W Junte NBR blanca FDA
=30°C/+110°C

MTomillos zincados

M Lamina de conductividad
de inox 3M L

Opciones :

I versidn todo de inox 304L

1 Junta Nifrlle SBR negra ~30°C/+80°C

B Junta silicona YMQ -66°C/+225°C

I Junter Viton FPM =20°C7 +250°C

I Conexion con conjunio de resisencia
en haceion (vedse ol verso)

W Laminade conductividad
decotie CU A

W Anlllo de proteccion ¢ de
conductabilidod de inox J04L
(vedise ol verso)

7/23/CE.G2 Art.3 §3

Exemp]e-Examp:e-Ejemplo-Befsp;’ef:eﬁfﬂc KX D 254

Dempf.SGT
Johannes-Flintrop-Strassse 125
40822 Mettmann

Deutschland

Schiittguttechnik

SGT

Tel: +49 (0)2104 1729390
Fax: +49 (0)2104 1729399
Email: info@dempf-sgt.de
Web: www.dempf-sgt.de



EUFAC HX

Courbes pression maximum EURAC HX 200, HX250 et HX300
Maximum pressure curves for EURAC HX 200, HX250 and HX 300
Curvas de presion maxima para EURAC HX 200, HX 250 y HX300
Hochstdruckkurven fiir EURAC in Langen von 200, 250 und 300

Pression maximum ¢ service
tuyauterie libre

hémeimum working presane with free-hmging pipes
Prsiin mdxima da tbajo para hberia Bire
fidchstobeikciuck bef frethingener Rofeiing

Pression maximum de senvice
fuyauterie bloquée 5
Meocimum warking prassura wilh clomped pipes lé‘
Prasién mitima de truboje pora fubark fjcd it

Hictisforbatfsaruck bef faster Rofreffung

HX 300"\
HX 250 \
HX 200 \

273+

frowere
254+ it

212,11+

P bar

5

N =
L -

Options - Options - Opciones

m Raccord pont - Coupiing with clomp and side bovs
Conexion con conjunic de resistencia en fraccion
Klerame zur Aufachme der Zughriite

(@)

0]

- Weitere Ausfihrungen :

m Roccord pour diomaétres différents = Ann edH-Weﬁ'eurconducii inox 304L

Coupling for tubes with difterent diameters Conductive profection ring in Stainiess steel 3041
Conexion para diametros disfinfos Anille deprofeccion v de conduciividad de inox 304L
Kupplungen fir Rofre mi unferschiediichen Durchmassen Schute - und Erdungsiing i bl 1.

Ercungsring in Edelstohi 1.4306

Dempf.SGT

40822 Mettmann
Deutschland

Schiittguttechnik

Johannes-Hintrop-Strassse 125

Tel: +49 (0)2104 1729390
Fax: +49 (0)2104 1729399
Email: info@dempf-sgt.de
Web: www.dempf-sgt.de



EUFRAC Ex

Transport pneumatique phase diluée

en aspiration ou refoulement produits Iégers.

Pneumatic conveying (diluted conceniration light parficles) '

vacuum or pressure systems.

Transporie neumdiico con concentracién importanie

de productos ligeros en aspiracion o compresion.

Pneumnatlischer Iransport von Schiifigiitern im Diinnstrom ;

Absaugung oder Vakuumiransporl von leichlen Schiiftgiitern.
100 - 150 - 200 mm

“ 38.1<>219,1 mm

Boulo |
Bofs - Tomileria M12<88,9 - M16>88,9 '

Schrouben \
Serrage . : ) o [
28 W6
Anziehen i
|
Descriplif standard : Specification Descripcién de la
I Enveloppe exférieure of standard coupling:  conexién estandar :
acier galvanisé W Oubside skin in golvonised sfeel M Funda extetior de acero galvanizado
W Enveloppe inférieure B Insidle skin in golvonised steel I Funda inferior de acero galvanzado
acier galvanise B Whie NBR gaske! FDA -30°C/+ T10FC - M Junta NBR blanca FDA
51 Joinf NBR blanc FDA-30"C/+110C  m 7inc ploted bolts -30°C/+110°C
1% Boulons zingues W Stainless steel 304 L, W Tornillos zincados
I Lamelle de conductivité conductivity skip E L&mina de conductividad
inox 304 L deinox 304 L
Options : Options : Opciones :
I Vession fout inox 3041 B A siginfess sieal 3641 version I Version fodo de inox 304L
I Jgint Nitrite SER noir -30°C/+80°C I Block Nfrfe SBR goskel -30°C/+80°C I lunta Nifrle SBR negra -30°C/+80°C
1 loint Silicone VM@ -85°C1+225°C W Siflcone YME gaskel - 66°C/+225°C W lunfa siicona YW@ -45°C1+225°C
1 Loint Viion FPM noir -20°C/+260°C W Vilon F°M gaskel -20°C/+250°C = Junte iton FPM -20°C1+250°C
& Raceord pont (volt au verso) B Coupfing with clomp and sida bars I Congxion con conjunic de resistencia
M omelie de conductiviié cuivie CUAT (s overkeal) en fiaccion (vedse ol verso)
I Anneu profecteu conductifinox 3L = Conduciivify siip in copper CU AT B Limina de conducthiciod
(voir cu verso) B Conduciive prolection ing de cobreCUAT
in sicinfess steel 3040 B Anillo de proteccion v de
(see overlzal) conductabiidad de inox J04L
{vedse al verso)

I Référence réglementaire - Reference fo regulations

Referencia de |a normativa - CEKennzeichnung : -
N°97/23/CE.G2 Art.3 §3 —
I Marquage du produit - froduct labeling |
Marca del producto - Produlimarkierung : -
Exemple - Exomple - Bemplo - Beispiel: Ex D 101.6 [ 101.6 | ]
R [

1

1

= En sfock - on sieck
En existencic - Auf Lager
St commande - 0n order
Pot pacid - Au Besetng
Autres @ sur demande - Ofhar 2 on request
s g o soicitd - Wadara g auf Aafage
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EUFAC Tex

Transport pneumatique phase diluée en aspiration ou refoulement produits Iegers &
Pneumalic conveying (diuted concentution fight particies) VOCUUM OF pressure systems.

Transporte neumdtico con concentracion importants de productos ligeros en aspiracion o compresion.
Psumafischer Iransporf von Schifigiifem im Diinnsfrom ; Absaugung odsr Vakuumbransporf von leichien Schifigliem.

o
38.1<>114.3 mm

Boulons
Botfs - Tornilleria M8
Schrouben
Serrage '
Tighlenig -gAprie;e 16 N.m
Anziehen
Descripiif standard ; Specification Descripcion de la Standardausfiihrung :
1 Enveloppe exédeurs fendue nox 430 of standard coupling: conexion estandar : '
W Enveloppe nférieure fenduginox 430 I Splif oufside skin M Funda exterior parfida in Edelsiohl 1.40%
¥ Joint $BR noir -30°C/+80°C in stainfess steef 430 de inox 430 | Gefeiﬂermmmef
_ - - as W Split inside skin M Funda inferior parfida fﬁﬁﬁ A01
| fﬁﬂ;}]ﬂgﬁﬁﬁﬁ’uﬁﬁ;ﬁ;‘“ bakelle 2 Stiniess see! 430 de inox430
ok 304 W Block SBR gosket -30°C/+80°C M Junto SBR negra -30°C/4+80°C
. ) Wl Zinc ploted bolfs W Tomillos zincados
Options : and bokelite hondle y manille de boguelit
“ Yersion fout inox 3L W Stoinless steel 304 L, il Léming de conductividad _'Erdungsbgn__eiiin Eéeklﬁi# 1.4306
0 loint Nifile NBR blanc FDA-30°C/+110°C  conductivify strip de Inox 304 L ' oy
o o " 0 . W ' Opei _ Weitere Ausfihrungen :
Jptions ~TRGIDNES | | Kuppiung komplet in Edelstah 1.4306
W Al staintess steel 304L version W Version fodo de inox 304L i Waisse Nn‘!i‘e Nofuigummidichhung,

B ihito Niiko WBR gasket FDA -30°C/¢110°C T Junfa Nile NBR blanca FOA -S'CHII0C  poch FDA BIMBGO°E Bis +110°C
W Référence réglementaire - Reference fo requlations - Referencia de la normaliva - CEKennzeichnung - N°97 f23/CE.G2 Art.3 §3

: :I MCII'qUCige dU DTOdUif - Product Iabe!!mg Exem Ie - Example - Biemplo - Beispiel - Flex ._':'i’
Marea del producto - Produldmarkierung P s Wi €ﬁ£,‘fc D 54

Courbes pression maximum EURAC L100 - Maximum pressure curves for EURAC L100
Curvas de presion mdaxima para EURAC L100 - Hochsidruckkurven fiir EURAC in Ldngen von 100

Pression maamum de £nice Poee PrESSEN MO de senice

youkne live uyoutene blogquée

nessure with tree-haning ines Drmm Muzinrur: working pressure with clamped poes
chajpaaibaalibe Fresice maima dedabai paa lubeda o

I—»:cm:mm.»dc UE.I mxmaem‘e: Pahiifny Hiicstrbeikdruck bei lester Fobigitung
{ 3 \ f 50/50.8
- 1004 ¥ g

60/60.3

“E.';

887

BOT
7e,0

0

(4] [ B (] (=)

SEF 76,1
50/50.8 84
348.1 8 9
B En stock - on siock
100 En existencia - AufLager
Sur commande - On crder
Pur grackc - A Bestaling
Autres @ sur demande - Ofhere on raguest
Ohos 2 o soficifud - Waitene @ auf Anfroga
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